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1 KaVo ProXam iCam – Einführung
In dieser Anweisung werden die Installation und die Handhabung der
intraoralen Kamera KaVo ProXam iCam erklärt.
Die intraorale Kamera KaVo ProXam iCam ist für die Verwendung mit der
Romexis- oder KaVo-Software (CONNECTbase, CONEXIO oder TWAIN-
Schnittstelle) vorgesehen. Sie ist für den Einsatz in Zahnarztpraxen
bestimmt und eignet sich als Instrument zur Diagnose, Behandlungsplanung
und Motivation des Patienten.
Die intraorale Kamera KaVo ProXam iCam kann an eine KaVo-
Behandlungseinheit angeschlossen oder als stand-alone Gerät verwendet
werden.
Die intraorale Kamera KaVo ProXam iCam ist ein Medizinprodukt; der
Benutzer muss daher mit ihrer Bedienung vertraut sein. Lesen Sie diese
Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät einsetzen.

Die intraorale Kamera KaVo ProXam iCam entspricht den Anforderungen
der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) und der Richtlinie 2015/863/EU
(RoHS).

HINWEIS
Wenn die intraorale Kamera KaVo ProXam iCam mit Romexis verwendet
wird, ist die Romexis-Softwareversion 5.2.0.R oder höher erforderlich.

HINWEIS
Wenn die intraorale Kamera KaVo ProXam iCam zusammen mit einer
KaVo-Behandlungseinheit verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die
intraorale Kamera mit der Behandlungseinheit verbunden ist, bevor Sie die
Behandlungseinheit einschalten.

HINWEIS
Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Norm IEC 60601-1-2. Geräte,
die Funksignale aussenden, wie etwa Mobiltelefone, dürfen nicht in der
Nähe des Gerätes verwendet werden, da dies Auswirkungen auf dessen
Funktionsfähigkeit haben kann.

HINWEIS
Die intraorale Kamera darf nur entsprechend den hier erläuterten
Anweisungen verwendet werden. Die beschränkte Garantie erstreckt sich
nicht auf Schäden, die durch Bedienungsfehler (z. B. Fallenlassen des
Instruments), Fahrlässigkeit oder sonstigen nicht bestimmungsgemäßen
Gebrauch verursacht werden.

HINWEIS
Besondere Sorgfalt ist bei der Verwendung von Geräten geboten, die
Hochfrequenzstörungen erzeugen, wie etwa Diathermie-Geräte. Daher
dürfen beispielsweise Diathermie-Kabel nicht auf das Gerät oder in dessen
Nähe gelegt werden.

HINWEIS
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit dem für das Gerät Verantwortlichen oder
mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.
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HINWEIS
Peripheriegeräte zum Anschluss an den Signaleingang oder -ausgang oder
andere Anschlüsse müssen den einschlägigen IEC-Normen entsprechen
(z. B. IEC 60950-1 bzw. IEC 62368-1 für IT-Geräte oder IEC
60601-1 für medizinische elektrische Geräte). Sämtliche Kombinationen
und Systeme müssen außerdem Norm IEC 60601-1-1 entsprechen
(Sicherheitsanforderungen für elektromedizinische Systeme). Geräte, die der
Norm IEC 60601 nicht entsprechen, dürfen sich – wie in der Norm festgelegt
– nicht im Patientenbereich befinden.

HINWEIS
Jede Person, die ein externes Gerät am Signaleingang, Signalausgang oder
an anderen Anschlüssen anschließt, hat ein System gebildet und ist deshalb
dafür verantwortlich, dass dies den Anforderungen der Norm IEC 60601-1-1
entspricht. Im Zweifelsfall ist der Rat eines qualifizierten Technikers oder
Ihres Vertragshändlers vor Ort einzuholen.

HINWEIS
Der PC und andere, an das System angeschlossene Geräte müssen
• von den zuständigen örtlichen Behörden zugelassen sein und z. B.

über eine IEC-Zulassung (mit CE-Kennzeichnung) oder eine UL/CSA-
Zulassung verfügen,

• sich außerhalb des Patientenbereichs befinden,
• mit einer Schutzerdung versehen sein.
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2 Begleitdokumentation
KaVo-Behandlungseinheiten werden mit den folgenden Handbüchern
geliefert:
• Gebrauchsanweisung

für zahnmedizinisches Fachpersonal. Beschreibt die Behandlungseinheit
und deren verschiedene Teile und enthält Anweisungen, wie die
Behandlungseinheit zu bedienen und zu reinigen ist.

• Montageanweisung
für Wartungspersonal. Beschreibt die Installation der
Behandlungseinheit.

• Technikeranweisung
für Wartungspersonal. Gibt Anweisungen für Wartungszwecke.

Die Romexis-Software wird mit folgenden Handbüchern geliefert:
• Gebrauchsanweisung für Romexis

für zahnmedizinisches Fachpersonal. Beschreibt die Überwachung
und Steuerung der Aktivitäten sowie die Datenerfassung für
Dentalbehandlungen.

• Schnellinstallationsanweisung für Romexis
für Wartungspersonal. Beschreibt die Installation der Romexis-Software.

• Technikeranweisung für Romexis
für Wartungspersonal. Gibt Anweisungen für Wartungszwecke.
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3 Symbole auf den Produktetiketten

Trocken halten

Temperatureinschränkung

Einschränkung hinsichtlich Luftfeuchtigkeit

Luftdruckeinschränkung

Zulässige Stapellast

Vertrieb (Norm ISO 15223)

Medizinprodukt (Norm ISO 15223-1:2020).

CE-Kennzeichnung

Hersteller (Norm ISO 7000)

Herstellungsdatum (Norm ISO 7000).

Seriennummer (Norm ISO 7000).

Eindeutige Gerätekennzeichnung (Unique Device Identifier)

Anwendungsteile Typ BF für bestimmte Dentalinstrumente (Norm IEC
60417).

Gleichstrom

3 Symbole auf den Produktetiketten
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Gebrauchsanweisung beachten (Norm ISO 15223).

Verweis auf die Bedienungsanleitung (Norm ISO 7010).

Einwegartikel. Nicht wiederverwenden (Norm ISO 7000).

Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft

Bevollmächtigter in der Schweiz

Health Industry Bar Code
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4 Zu Ihrer Sicherheit
VORSICHT
Die intraorale Kamera muss an einem trockenen und belüfteten Ort gelagert
und benutzt werden.

VORSICHT
Schalten Sie die intraorale Kamera bei Nichtgebrauch aus.

VORSICHT
Während der Wartung oder wenn die intraorale Kamera längere Zeit nicht
benutzt wird, sollte sie zur Sicherheit von der Behandlungseinheit oder
vom Computer getrennt werden. Angeschlossen sollte das Gerät weder
liegen gelassen noch gelagert werden, da eine Isolationsverschlechterung,
ein Kurzschluss oder ähnliches auftreten und daher Brandgefahr bestehen
könnte.

VORSICHT
Die intraorale Kamera darf erst nach Anbringung der vorgeschriebenen
Hygieneschutzhülle verwendet werden. Der Einsatz der intraoralen Kamera
ohne die vorgeschriebene Hygieneschutzhülle kann Infektionen, Schäden
am Gerät und versehentliches Verschlucken oder Einatmen abgebrochener
Teile zur Folge haben.

VORSICHT
Für jeden Patienten muss eine neue Hygieneschutzhülle verwendet werden.
Die Wiederverwendung einer Hygieneschutzhülle kann zu Infektionen
führen.

VORSICHT
Vor und nach ihrer Benutzung muss die intraorale Kamera mit Gaze oder
einem ähnlichem Material und Ethanol desinfiziert werden. Die Verwendung
der intraoralen Kamera unter unzureichenden hygienischen Bedingungen
kann zu Infektionen führen.

VORSICHT
Schadhafte Hygieneschutzhüllen dürfen nicht verwendet werden. Durch
schadhafte Hygieneschutzhüllen kann es zu Fehlfunktionen des Handstücks
der Kamera oder zu Infektionen kommen.

VORSICHT
Demontieren Sie die intraorale Kamera nicht und nehmen Sie keine
Veränderungen an ihr vor. Geben Sie Reparaturen und Wartungen im
Inneren der intraoralen Kamera bei Ihrem Händler vor Ort in Auftrag.

VORSICHT
Das Kabel der Kamera darf nicht beschädigt werden. (Nicht zerkratzen,
verändern, in die Nähe heißer Geräte legen, mit Gewalt drehen, knicken,
verbiegen, ziehen, unter schwere Gegenständen legen oder verknoten.)
Wenn das Kabel repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren
Händler vor Ort.

4 Zu Ihrer Sicherheit
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VORSICHT
Mit beschädigtem Handstück oder USB-Kabel darf die Kamera nicht
verwendet werden. Anderenfalls könnte dies zum versehentlichen
Verschlucken oder zum Einatmen beschädigter Teile oder zu einem
elektrischen Schlag führen.

VORSICHT
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kamerakabel. Die Nutzung
eines anderen als des mitgelieferten Kabels kann einen elektrischen Schlag
oder einen Kurzschluss zur Folge haben.

VORSICHT
Die intraorale Kamera und das USB-Kabel sind vor Kontakt mit Flüssigkeiten
und scharfkantigen Gegenständen zu schützen.

VORSICHT
Wenn das Handstück nass ist, darf die Kamera nicht benutzt werden. Dies
könnte sonst zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen des
Gerätes führen. Wenn Wasser in das Innere der intraoralen Kamera gelangt
ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung.

VORSICHT
Der mit der intraoralen Kamera verbundene PC muss die Bestimmungen der
Norm IEC 60950-1, IEC 62368-1 oder IEC 60601-1 erfüllen. Beim Anschluss
der intraoralen Kamera an andere Geräte besteht die Gefahr einer Erhöhung
des Ableitstroms.
Die Kombination und die Installation müssen der Norm IEC 60601-1
entsprechen. Jeder, der diese intraorale Kamera mit einem anderen Gerät
verbindet, ist dafür verantwortlich, dass das System der Norm IEC 60601-1
entspricht.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

VORSICHT
Bei Blitz oder Gewitter dürfen die intraorale Kamera und die Geräte, an
die sie angeschlossen ist, nicht berührt werden. Anderenfalls könnte es zu
einem elektrischen Schlag kommen.

VORSICHT
Den Kopf der eingeschalteten intraoralen Kamera nicht längere Zeit direkt
berühren. Die Temperatur der LED-Leuchte überschreitet 41 °C (nach
zehn Minuten Betrieb erreicht sie die Maximaltemperatur von 48 °C). Um
Verbrennungen zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass das Kamerateil mit
der LED-Leuchte das Mundinnere des Patienten nicht kontinuierlich berührt.
Direkter, längerer Kontakt mit den heißen Teilen der intraoralen
Kamera kann zu Verbrennungen durch niedrige Temperaturen*
führen. * Personen mit Minderdurchblutung (bei Gefäßerkrankungen,
Durchblutungsstörungen, Diabetes, hohem Blutdruck) oder Personen mit
verminderter Hautempfindlichkeit neigen zu Verbrennungen durch niedrige
Temperaturen.

VORSICHT
Die intraorale Kamera darf nicht in der Nähe von Personen
mit Herzschrittmachern oder ähnlichen Geräten verwendet werden.
Die Funkwellen der intraoralen Kamera können die Funktion von
Herzschrittmachern oder ähnlichen Geräten beeinträchtigen.

4 Zu Ihrer Sicherheit
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VORSICHT
Der Patient und der mit der intraoralen Kamera verbundene PC dürfen nicht
gleichzeitig berührt werden. Anderenfalls könnte es zu einem elektrischen
Schlag kommen.

VORSICHT
Achten Sie darauf, dass der Patient den mit der intraoralen Kamera
verbundenen PC nicht berührt.
Das Handstück und das Kabel der Kamera sind für die Verwendung in
Patientennähe geeignet.

VORSICHT
Der Patient und die mit dem PC verbundenen Metallteile des Kamerakabels
dürfen nicht gleichzeitig berührt werden. Anderenfalls könnte es zu einem
elektrischen Schlag kommen.

VORSICHT
Schließen Sie für die Stromversorgung der intraoralen Kamera keine
zusätzlichen Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel an das System
an. Anderenfalls könnte es zu einem elektrischen Schlag kommen.

VORSICHT
Um bei der Entsorgung der intraoralen Kamera Infektionsrisiken zu
vermeiden, sind die örtlich geltenden Gesetze und Verordnungen sowie
gegebenenfalls die Richtlinien des Krankenhauses zu beachten.

VORSICHT
Vor dem Einsatz einer Kamera, die längere Zeit nicht verwendet wurde,
muss sichergestellt werden, dass das Gerät ordnungsgemäß und sicher
funktioniert.

VORSICHT
In folgenden Fällen muss die Benutzung der intraoralen Kamera beendet
und der Netzstecker gezogen werden:
• aus dem Gerät dringt Rauch aus,
• die intraorale Kamera ist ungewöhnlich heiß,
• die intraorale Kamera riecht verbrannt,
• die intraorale Kamera verursacht ungewöhnliche Geräusche,
• Wasser oder Fremdkörper sind in das Innere des Gerätes gelangt,
• das Gehäuse der intraoralen Kamera ist beschädigt.
Wird das Gerät in diesen Fällen weiter benutzt, besteht die Gefahr eines
Feuers oder eines elektrischem Schlages.

VORSICHT
Die intraorale Kamera nicht an einem instabilen Platz ablegen
(beispielsweise auf einem unebenen Tisch, einer Schräge usw.) Wenn
die intraorale Kamera herunterfällt, kann es zu Verletzungen oder zu
Fehlfunktionen des Gerätes kommen.

VORSICHT
Das Gerät nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen.

4 Zu Ihrer Sicherheit

8 KaVo ProXam iCam Gebrauchsanweisung



VORSICHT
Dieses Gerät darf nicht in Gegenwart entflammbarer Anästhetika und
Sauerstoff verwendet werden.

4 Zu Ihrer Sicherheit
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5 Lieferumfang
Zum Lieferumfang gehören folgende Komponenten:
• 1 intraorale Kamera
• 1 USB-Kabel

5 Lieferumfang
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6 Bedienung der intraoralen Kamera
Handstück

1 Taste Bildsteuerung
2 Power/Makro-Taste
3 Kontrollleuchte
4 Kameralinse
5 Lichtquelle (LED)
6 USB-Kabel

Voraussetzungen
Die intraorale Kamera KaVo ProXam iCam kann mit der KaVo TWAIN-
Schnittstelle oder mit der Romexis-Software verwendet werden:
• Option 1: KaVo TWAIN-Schnittstelle

Die KaVo TWAIN-Schnittstelle muss installiert sein. Wenn die TWAIN-
Schnittstelle läuft, ist die intraorale Kamera ständig mit der Software
verbunden.
Siehe auch die Gebrauchsanweisung KaVo TWAIN-Schnittstelle.

• Option 2: Romexis-Software
Die Romexis-Software muss installiert sein. Wenn Romexis läuft, ist die
intraorale Kamera ständig mit der Software verbunden.

Wenn die intraorale Kamera zusammen mit einer KaVo-Behandlungseinheit
verwendet wird, muss Folgendes zutreffen:
• Die Verbindung zwischen der intraoralen Kamera und der

Behandlungseinheit muss aktiviert sein.
• Entweder KaVo CONNECTbase oder KaVo CONEXIO muss auf der

KaVo-Behandlungseinheit installiert sein.
Siehe Gebrauchsanweisung KaVo CONNECTbase und
Gebrauchsanweisung KaVo CONEXIO.

Bedienung der intraoralen Kamera
Bringen Sie die Hygieneschutzhülle an der Kamera an, bevor Sie die
intraorale Kamera benutzen. Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt
„Anbringen der Hygieneschutzhülle an der intraoralen Kamera“ auf Seite
12.
Die intraorale Kamera kann in den Adapter Handstück stehend am
Arztelement eingesetzt werden. Informationen zur Bedienung der Kamera
finden Sie in den Abschnitten

6 Bedienung der intraoralen Kamera
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• „Intraorale Kamera im Arztelement der KaVo-Behandlungseinheit“ auf
Seite 12

• „Intraorale Kamera als stand-alone Gerät“ auf Seite 14.

6.1 Anbringen der Hygieneschutzhülle an der intraoralen Kamera
Bevor Sie die intraorale Kamera benutzen, bringen Sie die
Hygieneschutzhülle so an der Kamera an, dass die Kameralinse in Richtung
der Papierbeschichtung weist (wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt).
Vor Verwendung der intraoralen Kamera muss die Papierbeschichtung
entfernt werden.

Die Bestellnummer für die Hygieneschutzhüllen (500 Stück) lautet
2.023.8002.

6.2 Intraorale Kamera im Arztelement der KaVo-Behandlungseinheit
Weitere Informationen zur Verwendung der intraoralen Kamera
in Verbindung mit der KaVo-Behandlungseinheit finden Sie in
den Gebrauchsanweisungen zur KaVo-Behandlungseinheit, zu KaVo
CONNECTbase und KaVo CONEXIO.

Intraorale Kamera starten
Nehmen Sie die intraorale Kamera aus dem Arztelement, um sie
einzuschalten (nur möglich bei Behandlungseinheiten mit S-Tisch).
Sie können die intraorale Kamera auch einschalten, indem Sie eine der
Tasten auf dem Kamerahandstück (die Power/Makro-Taste oder die Taste
Bildsteuerung) drücken.
Wenn die intraorale Kamera eingeschaltet ist,
• leuchtet die Kontrollleuchte am Handstück blau,
• hören Sie zwei kurze Signaltöne,
• wird das Livebild auf dem Bildschirm der Behandlungseinheit angezeigt.
Sobald die intraorale Kamera aktiviert ist, erfolgt die Bedienung

6 Bedienung der intraoralen Kamera
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• über den Fußschalter der Behandlungseinheit, wenn die Nutzung in
Verbindung mit KaVo CONNECTbase oder KaVo CONEXIO erfolgt,
oder

• über das Kamerahandstück.
Sie können die Kamera im Normal- oder Makromodus verwenden und
Bilder anhalten und speichern. Die LED-Leuchte am Kamerahandstück wird
gleichzeitig mit der intraoralen Kamera ein- und ausgeschaltet.

Makro ein/aus
Das Ein- und Ausschalten des Makromodus wird durch einen kurzen
Signalton bestätigt. Bei eingeschaltetem Makromodus ist die Autofokus-
Funktion ausgeschaltet, und die Kontrollleuchte am Handstück leuchtet lila.

Schnittstelle Maßnahme
Handstück Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten des Makromodus

die Power/Makro-Taste.

Bild anhalten/Bild loslassen
Das Anhalten/Loslassen eines Bildes wird durch einen kurzen Signalton
bestätigt. Wenn ein Bild angehalten wurde, leuchtet die Kontrollleuchte am
Handstück grün. Wenn Sie das Bild loslassen, wechselt die Kamera wieder
zum Livebild (die Kontrollleuchte am Handstück leuchtet blau).

Schnittstelle Maßnahme
Fußschalter Drücken Sie einmal kurz das Fußschalterpedal der

KaVo-Behandlungseinheit, um das Bild einzufrieren
oder wieder freizugeben.

Handstück Drücken Sie die Taste Bildsteuerung halb nach
unten, um das Bild einzufrieren oder wieder
freizugeben.

Bild speichern
Ein eingefrorenes Bild können Sie über die Behandlungseinheit und über
das Handstück speichern. Über das Handstück können Sie ein Bild auch
speichern, ohne das Bild vorher einzufrieren.
Das Speichern eines Bildes wird durch einen langen Signalton bestätigt.
Während das Bild gespeichert wird, blinkt die Kontrollleuchte am Handstück
orange. Nachdem das Bild gespeichert wurde, wechselt die Kamera wieder
zum Livebild (die Kontrollleuchte am Handstück leuchtet blau).

Schnittstelle Maßnahme
Fußschalter Drücken Sie das Fußschalterpedal der KaVo-

Behandlungseinheit lange, um das Bild zu speichern.
Handstück Drücken Sie zwei Sekunden die Taste Bildsteuerung.

Hinweis! Sie können die Aufnahme über das
Handstück auch direkt abspeichern, ohne das Bild
davor einzufrieren, aber Sie müssen es nicht.

Intraorale Kamera ausschalten
Wenn Sie die intraorale Kamera wieder in das Arztelement einsetzen, wird
sie automatisch ausgeschaltet und die Kontrollleuchte am Handstück erlischt
(nur möglich bei Behandlungseinheiten mit S-Tisch).

6 Bedienung der intraoralen Kamera
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Sie können die intraorale Kamera auch ausschalten, in dem Sie
• zwei Sekunden die Power/Makro-Taste am Handstück gedrückt halten 

oder
• die intraorale Kamera 60 Sekunden nicht benutzen.

6.3 Intraorale Kamera als stand-alone Gerät
Wenn die intraorale Kamera als stand-alone Gerät verwendet wird,
wird sie nicht an eine KaVo-Behandlungseinheit angeschlossen, sondern
direkt an einen Computer. Die Bedienung erfolgt entweder über das
Kamerahandstück, über die Romexis-Benutzeroberfläche oder über die
KaVo TWAIN-Benutzeroberfläche.
Nähere Informationen zur Verwendung der intraoralen Kamera mit Romexis
finden Sie in der Bedienungsanleitung für Romexis.
Nähere Informationen zur Verwendung der intraoralen Kamera mit der KaVo
TWAIN-Schnittstelle finden Sie in der Gebrauchsanweisung KaVo TWAIN-
Schnittstelle.

Intraorale Kamera starten
OPTION 1 – TWAIN-SCHNITTSTELLE
Öffnen Sie die externe Software und die TWAIN-Schnittstelle. Die Kamera
wird automatisch aktiviert. Sie können die Kamera auch aktivieren durch
• Drücken der Power-Taste auf dem Kamerahandstück oder durch
• Drücken der Wiedergabe/Pause-Taste in der TWAIN-Schnittstelle.

HINWEIS
Werden mehrere Kameras gleichzeitig mit der TWAIN-Schnittstelle
verwendet, müssen Sie die gewünschte Kamera mit der
Kameraauswahltaste in der TWAIN-Schnittstelle auswählen.

Die Kontrollleuchte am Handstück leuchtet blau und das Livebild der
intraoralen Kamera wird auf dem Computermonitor angezeigt.
Sobald die intraorale Kamera aktiviert ist, erfolgt die Bedienung
• über das Kamerahandstück,
• über den KaVo Foot Control Vision Full HD oder
• per Fernzugriff über die TWAIN-Benutzeroberfläche.

OPTION 2 – ROMEXIS
Bevor Sie die intraorale Kamera einschalten, wählen Sie in Romexis zuerst
den Patienten und das 2D-Modul aus. Nehmen Sie dann die Kamera auf
und aktivieren Sie sie durch:
• Drücken der Power-Taste auf dem Kamerahandstück oder durch
• Drücken der Intra Cam-Taste in Romexis.
Die Kontrollleuchte am Handstück leuchtet blau und die Ansicht der
intraoralen Kamera von Romexis wird auf dem Computermonitor angezeigt.
Sobald die intraorale Kamera aktiviert ist, erfolgt die Bedienung
• über das Kamerahandstück oder
• per Fernzugriff über die Romexis-Benutzeroberfläche.

6 Bedienung der intraoralen Kamera
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Sie können die Kamera im Normal- oder Makromodus verwenden und
Bilder anhalten und speichern. Die LED-Leuchte am Kamerahandstück wird
gleichzeitig mit der intraoralen Kamera ein- und ausgeschaltet.

Makro ein/aus
Das Ein- und Ausschalten des Makromodus wird durch einen kurzen
Signalton bestätigt. Bei eingeschaltetem Makromodus ist die Autofokus-
Funktion ausgeschaltet, und die Kontrollleuchte am Handstück leuchtet lila.

Schnittstelle Maßnahme
Handstück Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten des Makromodus

die Power/Makro-Taste.

Bild anhalten/Bild loslassen
Das Anhalten/Loslassen eines Bildes wird durch einen kurzen Signalton
bestätigt. Wenn ein Bild angehalten wurde, leuchtet die Kontrollleuchte am
Handstück grün. Wenn Sie das Bild loslassen, wechselt die Kamera wieder
zum Livebild (die Kontrollleuchte am Handstück leuchtet blau).

Schnittstelle Maßnahme
Handstück Drücken Sie die Taste Bildsteuerung halb nach

unten, um das Bild einzufrieren und wieder
freizugeben.

Romexis Drücken Sie die Taste Standbild, um das Bild
einzufrieren. Drücken Sie die Taste Bild loslassen,
um das Bild loszulassen. Die Tasten befinden sich
am unteren Ende des Fensters für die intraorale
Kamera.

TWAIN-Schnittstelle Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um das
Bild einzufrieren. Drücken Sie die Taste Wiedergabe/
Pause erneut, um das Bild wieder freizugeben. Die
Tasten befinden sich im oberen Menü der TWAIN
Schnittstelle.

Foot Control Vision
Full HD

Drücken Sie das Fußschalterpedal kurz, um das Bild
einzufrieren oder wieder freizugeben.

Bild speichern
Ein eingefrorenes Bild können Sie über das Handstück, die TWAIN-
Schnittstelle und Romexis speichern. Über das Handstück können Sie ein
Bild auch speichern, ohne das Bild vorher einzufrieren.
Das Speichern eines Bildes wird durch einen langen Signalton bestätigt.
Während das Bild gespeichert wird, blinkt die Kontrollleuchte am Handstück
orange. Nachdem das Bild gespeichert wurde, wechselt die Kamera wieder
zum Livebild (die Kontrollleuchte am Handstück leuchtet blau).

Schnittstelle Maßnahme
Handstück Drücken Sie zwei Sekunden die Taste Bildsteuerung.

Hinweis! Wenn Sie eine Aufnahme über das
Handstück abspeichern, können Sie das Bild erst
einfrieren.

Romexis Wenn das Bild angehalten ist, drücken Sie die
Taste Speichern unten im Fenster für die intraorale
Kamera.

6 Bedienung der intraoralen Kamera
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Schnittstelle Maßnahme
TWAIN-Schnittstelle Drücken Sie die Taste „Speichern“, um das Bild zu

speichern. Die Taste befinden sich im oberen Menü
der TWAIN Schnittstelle.

Foot Control Vision
Full HD

Drücken Sie das Fußschalterpedal lange, um das
Bild zu speichern.

Intraorale Kamera ausschalten
Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, können Sie die intraorale Kamera
deaktivieren, indem Sie die Power-Taste auf dem Kamerahandstück
drücken.
Wenn die Kamera deaktiviert ist, geht die Kontrollleuchte am Handstück aus.

6.4 Kabel von der intraoralen Kamera trennen
Um das USB-Kabel von der intraoralen Kamera zu trennen, halten Sie mit
einer Hand die Kamera fest, drücken Sie mit der anderen Hand die Tasten
auf beiden Seiten des USB-Kabelsteckers (1) und ziehen Sie das Kabel aus
der Kamera (2).

6 Bedienung der intraoralen Kamera
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7 Fehlerbehebung
In der folgenden Tabelle sind die häufigsten Fehlersituationen beschrieben.
Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren
Händler vor Ort.

Problem Lösung
Auf dem Monitor ist eine angehaltene intraorale
Aufnahme zu sehen, obwohl Sie die intraorale
Kamera bewegen.

Die intraorale Aufnahme kann eingefroren sein.
In diesem Fall sollten Sie die Aufnahme wieder
freigeben.
Wenn die intraorale Kamera ausgeschaltet
wurde, schalten Sie sie wieder ein. Bei
eingeschalteter intraoraler Kamera leuchten die
LED-Leuchten rund um die Kameralinse.
Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht
lösen lässt, schalten Sie die intraorale Kamera
und die Behandlungseinheit/den Computer
aus. Stellen Sie sicher, dass die Kamera
an die Behandlungseinheit/den Computer
angeschlossen ist und schalten Sie die
Behandlungseinheit/den Computer und die
intraorale Kamera (in dieser Reihenfolge) wieder
ein.

Die intraorale Kamera ist eingeschaltet, aber auf
dem Monitor ist keine intraorale Aufnahme zu
sehen.

Stellen Sie sicher, dass Sie in Romexis einen
Patienten und das 2D-Modul ausgewählt haben.
Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht
lösen lässt, schalten Sie die intraorale Kamera
und die Behandlungseinheit/den Computer
aus. Stellen Sie sicher, dass die Kamera
an die Behandlungseinheit/den Computer
angeschlossen ist und schalten Sie die
Behandlungseinheit/den Computer und die
intraorale Kamera (in dieser Reihenfolge) wieder
ein.

Der Rahmen blinkt nach dem Anhalten der
Aufnahme.

Für ein Standbild muss das Handstück
ruhig gehalten werden. Wiederholen Sie die
Aufnahme.

7 Fehlerbehebung
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8 Reinigung und Desinfektion
Trennen Sie die Kamera vom USB-Anschluss und lösen Sie das USB-Kabel
vom Handstück, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen. Tauchen Sie das
Handstück nicht in Flüssigkeiten. Sprühen Sie Reinigungslösungen nicht
direkt auf das Handstück.
Verwenden Sie zum Reinigen des Handstückgehäuses ein weiches,
sauberes, fusselfreies Tuch, das Sie zuvor mit einer nicht korrosiven
Desinfektionslösung (max. 70 % Alkohol) angefeuchtet haben.
Wir empfehlen die Verwendung von Alkohol als Desinfektionslösung. Wenn
eine nicht getestete Desinfektionslösung eingesetzt wird, kann dies zu
Schäden am Gehäuse des Handstücks führen.
Für jeden Patienten muss eine neue Hygieneschutzhülle verwendet werden.
Die Wiederverwendung einer Hygieneschutzhülle kann zu Infektionen
führen.

Tägliche Überprüfung
Der Benutzer überprüft das Handstück, den Anschluss und das Kabel jeden
Tag auf Beschädigungen. Setzen Sie bei Beschädigung die Verwendung
aus und kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler.

8 Reinigung und Desinfektion
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9 Service
Service

Service-Hotline: +49 7351 56-2700
Service.Multimedia@kavo.com
Bitte beachten Sie bei allen Anfragen auf die Seriennummer des Produkts.
Die Seriennummer finden Sie auf dem Handstück der Kamera.

Zu weiteren Informationen besuchen Sie bitte: www.kavo.com

Technischer Kundendienst
Der technische Support für die KaVo-Produkte wird in erster Linie vom
Anbieter der Dentalprodukte angeboten.
KaVo bietet fortlaufende Schulungs- und Spezialkurse für die Techniker des
Vertragshändlers an.
Die KaVo-Produkte müssen regelmäßig gewartet werden, um die ständige
Einsatzbereitschaft und die Werterhaltung der Produkte zu garantieren.

9 Service
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10 Standard-Garantiebestimmungen
KaVo übernimmt dem Endkunden gegenüber für das im Übergabeprotokoll
genannte Produkt die Garantieleistung für einwandfreie Funktion,
Fehlerfreiheit des Materials oder der Verarbeitung auf die Dauer von
12 Monaten ab dem Datum der Installation zu folgenden Bedingungen:
Bei begründeten Beanstandungen wegen Mängeln oder Minderlieferung
leistet KaVo Garantie nach Wahl von KaVo durch kostenlose Ersatzlieferung
oder Instandsetzung. Andere Ansprüche, gleich welcher Art, insbesondere
auf Schadenersatz sind ausgeschlossen. Im Falle des Verzuges und des
groben Verschuldens oder Vorsatzes gilt dies nur, soweit nicht zwingende
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
KaVo haftet nicht für Defekte und deren Folgen, die entstanden sind
durch natürliche Abnutzung, unsachgemäße Reinigung oder Wartung,
Nichtbeachtung der Bedienungs-, Wartungs- oder Anschlussvorschriften,
Verkalkung oder Korrosion, Verunreinigung in der Luft- und
Wasserversorgung oder chemische oder elektrische Einflüsse, die
ungewöhnlich oder nach den Werksvorschriften nicht zulässig sind.
Die Garantieleistung erstreckt sich generell nicht auf Lampen, Glasware,
Gummiteile, Software, Scanner-Spitzen, Batterien, Leitungen, Schrauben,
Muttern und andere Befestigungsteile, Speicherfolien und auf die
Farbbeständigkeit von Kunststoffen.
Eine Haftung ist ausgeschlossen, wenn Defekte oder ihre Folgen darauf
beruhen können, dass der Kunde oder Dritte Eingriffe oder Veränderungen
am Produkt vornehmen.
Ansprüche aus dieser Garantieleistung können nur geltend gemacht
werden, wenn das zu dem Produkt gehörende Übergabeprotokoll
(Durchschlag) an KaVo eingesandt wurde und das Original durch den
Benutzer/Anwender vorgelegt werden kann.

10 Standard-Garantiebestimmungen
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11 Entsorgung
Um die Umweltbelastung über den gesamten Lebenszyklus unserer
Produkte zu minimieren, achten wir bereits bei der Entwicklung neuer
Produkte auf eine möglichst umweltschonende Entsorgung. Unsere
Produkte entsprechen den Anforderungen der Richtlinien RoHS, REACH
und WEEE.
Die Entsorgung von Altgeräten liegt in der Verantwortung des Eigentümers.
Beim Umgang mit Abfallprodukten sind die damit verbundenen Risiken zu
berücksichtigen und geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
Alle recycelbaren Komponenten sind, von eventuellem Sondermüll getrennt,
an geeigneten Sammelstellen zu entsorgen. Alle Teile und Komponenten,
die Gefahrstoffe enthalten, sind nach den gesetzlichen Vorschriften und
Bestimmungen der lokalen Umweltbehörden zu entsorgen.

11 Entsorgung
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12 Technische Spezifikationen
Herstellerangaben Dentall Co., Ltd.

301-905 Bucheon techno-park, 345
Seokcheon-ro, Bucheon-si,
Gyeonggi-do 14501, Südkorea

Bevollmächtigter Obelis S.A.
Bd General Wahis, 53,
1030 Brüssel, Belgien

Vertreiber KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach, Deutschland

Bildsensor CMOS/5 Mp
Bildauflösung 800 x 600
Lichtquelle 2 weiße LEDs
Brennweitenbereich 9 mm – 35 mm
Blickwinkel 62°
Abmessungen 176 x 22,5 x 21,7 mm
Gewicht 33 g
Verordnung (EU) 2017/745 über
Medizinprodukte

Klasse I

Elektrische Klassifikation Anwendungsteil Typ BF

Stromversorgung 5 V DC, 500 mA (über USB-2.0-Anschluss)
Umgebungsbedingungen,
Betriebsbeschränkungen

Temperatur: +15 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit: 5 - 95% rF; nicht kondensierende
Feuchtigkeit
Zulässiger Luftdruck: 700 - 1060 hPa (10 - 15 psi)

Umgebungsbedingungen,
Transportbeschränkungen

Temperatur: -20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit: 5 - 95% rF; nicht kondensierende
Feuchtigkeit
Zulässiger Luftdruck: 700 - 1060 hPa (10 - 15 psi)

Umgebungsbedingungen,
Lagerbeschränkungen

Temperatur: -5 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit: 5 - 95% rF; nicht kondensierende
Feuchtigkeit
Zulässiger Luftdruck: 700 - 1060 hPa (10 - 15 psi)

Erfüllte Sicherheitsnorm IEC 60601-1: 2005 + CORR. 1 (2006) + CORR. 2 (2007)
+ AM1 (2012) oder IEC60601-1:2012 + AM2 (2021) oder
IEC60601-1:2021
EMV: EN 60601-1-2: 2022

Max. Höhe für den Betrieb Max. 3000 m

12 Technische Spezifikationen
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Schutzgrad gegen das Eindringen von
Wasser

IPX0
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